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最佳的光伏系统维护方案

光 伏 系 统
测试&诊断
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直/交流电气功率测量

光伏面板效率计算

DC/AC逆变器效率计算







I-V 曲线测试

自动温度测量

FTV-200 中文界面

抗反光处理屏幕

即使阳光直射也

可轻松读数！
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FTV200
I-V曲线测试

内置1000多组光伏面板的参考技术指标 独家功能！

良好的显示分辨率，每条曲线上包含500个测试点

温度和日光辐照测试

适用于所有种类的光伏面板

符合IEC/EN 60891标准

让光伏面板维护变得轻松快捷
光伏电板测试仪
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Solar panel

FTV200 I-V曲线测试

功能

光伏系统采用了无处不在的能量源：
太阳能。
从现有的光伏系统应用案例中，我们已经充分感受到了运用

光能发电器的优势：可靠，自动化及环保。

光电能对于可持续发展至关重要。

只要在建筑物的楼顶或正面安装光伏系统，它就可以为其提

供所需的绝大多数电能。

这就是太阳能的美妙之处：环保，经济，安装方便，易于更

新及变送。

得益于光伏模块可靠、坚固的特性，用户可以稳定地采集电

能，自用或出售给电能经销商。

无论是接入电网或独立工作，光能发电都能满足各种发电规

模的要求。

其分散性，广泛性及模块化特性可以极大的降低传统电能的

使用比例并且为用户带来额外的收益。

为了让用户能够更好的运用强大的光伏技术，C.A公司隆重地推出FTV200光伏电板测试仪，用于测试单块光伏面板或组串的参数。

仪器符合IEC/EN 60891测试标准，根据该标准，请在光伏系统中加装倾角计以获得更加准确的测量结果。

测量光伏模块或组串的输出电压，测量上限是1,000 VDC

测量光伏面板或组串产生的电流，测量上限是10 ADC

测量参考单元上的光辐照[W/m²]
自动温度测量

测量结果分析：通过/不通过

可以测量的面板种类：单晶体，多晶体，薄膜，非晶体及微晶体面板

数字式彩色显示待测对象IV特性

高精度四线测量法

测量结果与标准情况相比较

数据记录内存

在仪器内部数据库中存储多达1000个光伏模块参数

通过USB连接外部存储器

测量结果显示屏

MC4电压及电流测量

测量曲线上包含500个点，使用缩放功能以获得更高的分辨率

“填充因数”实时自动计算

USBkey数据传输

当电压表及电流表加载在光伏装置后，用户可以得到仪器的内部阻
抗RL，获取单元上不同点的电压电流值以便即时比较。

由于采用了四线测量法，即使是长线传输的
应用中，用户也可以得到精准的光伏面板输
出电压电流。



FTV200用于测量各种光伏面板的特性。

安装及使用

软件

FTV200 I-V曲线测试仪是光伏面板的可靠搭档，
为用户提供丰富的功能及精确的测量参数

相关领域的专业人士可以使用FTV200来测量，维护及维修光伏面板并得到

其效率。仪器自带分析功能，用于检验光伏装置是否失效及是否存在异常的

光伏单元。

在众多光电测试仪器中，FTV200 I-V曲线测试仪处于行业领先地位，可用于

测量和验证光伏模块或面板各项电压电流特性。模块组串的电压测量上限是

1,000V，电流上限是10A。

测量完成后，仪器将会处理测量结果并比较光伏面板生产商提供的参考曲线

（STCs)。以此，用户便能获知面板是否可用。

高效的FTV200是用户对光电装置进行日常维护及检验异常的理想工具。仪

器包含的检验功能可以帮助用户得到光伏面板的各项使用状态，进而保证光

电装置（发电系统及光伏面板）的质量及安全。

FTV200光伏面板测试仪的附件中包含了仪器管理软件。

该软件的功能是在PC端得到仪器的测量结果及用户数据并且打印

报告；编辑及更新仪器的生厂商参考数据（功率，电压等）。

在仪器内部的数据库中，用户可以在超过

10,000个光伏面板参考参数中选择。数据

库易于升级，可通过仪器的触摸屏直接在

数据库中键入信息或通过附带的仪器管理

软件将信息导入至FTV200的数据库内。

该种类面板由互相连接的光伏单元组成，单元有着扁平及超薄的特性。面板制作的原材料是硅晶体，具体分为：
- 单晶体
- 多晶体
- 非晶体
- 微晶体

曲线页面显示：单块光伏模块或模块组串

IV特性曲线即时数据；光伏面板生产商提

供的标准曲线以便比较；实时测量结果（

OPC）；STC比较结果；最大功率曲线（

MPP）。

电气测量数据显示：电气测量结果小结（

OPC）及生产商提供参数（STC）；装置

的电压电流和最大功率（MPP）；效率（

填充因数），开路电压及短路电流。

光电模块

晶体面板

该种类面板的制作方法是使用真空技术在底面材料（玻璃，金属等）加载粉状的涂层材料，该种材料有着轻薄及均匀的特性。
该种类面板的表面积较大且适用于光照分散的应用环境。
相较于晶体面板模块的优势是，在超过60摄氏度的高温使用环境中，面板的效率不会降低。

薄膜面板
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* 是FTV 100中的标配

可选

“远程”单位

技术参数 标准配置

选购附件：

显示屏
外壳

数据记录

4.3” 彩色背光触屏
防护型外壳

10，000 组数据

DC 电压
DC 电流
功率
辐射
温度
I-V 曲线
MPP 曲线

10至1,000V
0.1至10A

10W 至 10kW
0 至 2,000 W/m²
-20C 至 +100C
显示电流/电压

显示MPP的功率曲线

通讯接口
电源/电池寿命
电气安规
操作温度
尺寸重量

辐照计

Pt100环境温度探头

Pt100 温度探头

FTV 远程控制单元

FTV200 蓝牙通讯套件

便携包

USB/RS232 适配器

测斜仪

柔性探头

USB 2.0
Li-ion 充电电池/2小时电池寿命

IEC 61010, CAT III 600 V
-5C 至 +40C

270 X 250 X 130 mm/2.5 kg

包含1组电缆，1支触控笔，1组

测试棒，1个面板温度探头，1个

电源适配器，3米连接线，数据

处理软件，便携包，用户手册。

包含1组电缆，1支触控笔，1组

测试棒，1个辐照计+5米连接

线，1个Pt100环境温度探头+3米

连接线，1个面板温度探头，1个

电源适配器，数据处理软件，便

携包，用户手册。

FTV200 I-V曲线测试
基本配置：

FTV200 I-V曲线测试
高级配置：

上海市虹口区祥德路381弄3号楼
021-5515-6521
021-6521-5196
www.ca-group.com.cn

法国CA公司 （中国）

FTV01-2014BR


